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HVLP TURBINE  

TURBINES HVLP  

L080-039   
T-55Q   
SUCTION 

SUCCION 

2 STAGES 4 PSI 

8 amp 110V 

•A-712S HVLP suction 
gun with 1.4mm nozzle 

•25’ Hose 
•Ford #4 viscosity cup 

•A-712S HVLP Pistolet à 
succion avec une buse 1.4mm 

•Boyau de 25’  
•Tasse à viscosité Ford #4  

•A-728S HVLP suction 
gun with 1.5mm nozzle 

•2.0mm nozzle 
•25’ Hose and heat hose 

•Ford #4 viscosity cup 
•250ml cup 

•A-728S HVLP Pistolet à succion 
avec une buse 1.4mm 

•Buse 2.0mm 
•Boyau de 25’  

•Tasse à viscosité Ford #4  
•Godet 250ml 

L080-051   
T-75Q   
SUCTION 

SUCCION 

•A-712S HVLP suction 
gun with 1.4mm nozzle 

•2.0mm nozzle 
•25’ Hose 

•Ford #4 viscosity cup 
•250 ml cup 

•A-712S HVLP Pistolet à succion 
avec une buse 1.4mm 

•Buse 2.0mm 
•Boyau de 25’  

•Tasse à viscosité Ford #4  
•Godet 250ml 

L080-056   
T-90Q   
SUCTION 

SUCCION 

L080-070   
T-55Q   
GRAVITY 

GRAVITÉ 

•A-712S HVLP gravity 
gun with 1.4mm nozzle 

•25’ Hose 
•Ford #4 viscosity cup 

•A-712S HVLP Pistolet à 
gravité avec une buse 1.4mm 

•Boyau de 25’  
•Tasse à viscosité Ford #4  

L080-071   
T-75Q   
GRAVITY 

GRAVITÉ 

•A-712S HVLP suction 
gun with 1.4mm nozzle 

•2.0mm nozzle 
•25’ Hose 

•Ford #4 viscosity cup 

•A-712S HVLP Pistolet à succion 
avec une buse 1.4mm 

•Buse 2.0mm 
•Boyau de 25’  

•Tasse à viscosité Ford #4  

3 STAGES 6 PSI 

10.5 amp 110V 

4 STAGES 8 PSI 

11.5 amp 110V 

L080-591   
2 Litre   
Pressure Pot 

Réservoir Pressurisé 

Works with T-90Q only 

Fonctionne avec la T-90Q seulement 
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INJECTION  

L045-091   
DC-7800 
FIRE STOP KIT 

ENSEMBLE ANTI-FEU 

FIRE STOP  

PROTECTION INCENDIE 

TEXTURE GUN  
PISTOLET A TEXTURE 

L011-056 
A-470 
TEXTURE GUN 

PISTOLET À TEXTURE 

L045-095   
INJECTION  GUN KIT 

PISTOLET  D’INJECTION 

•The DC-7800 piston pump is specially designed for the 

application of fire protection products.  

•La pompe à piston DC-7800 est spécialement conçue 

pour l'application de produits de protection incendie. 

•50'x 3/8" hose 

•Whip 1/4" x 5' 

•Airless gun 

•4-25 BB tip 
•110 volts 12.7 amp 

•Boyau 50'x 3/8"  

•Flexible 1/4" x 5' 

•Pistolet sans-air 

•Buse BB 4-25  
•110 volts 12.7 amp 

ceiling 
plafonds 

wall 
murs 

•The Lemmer texture gun is designed for 

spraying ceiling texture, textured paints, textile 

wall coatings and masonry coatings.  

•Le pistolet à texture Lemmer est conçu pour 

pulvériser la texture du plafond, les peintures 

texturées, les revêtements muraux textiles et 

les revêtements de maçonnerie.  

•Boyau 25' x 1/4"  

•Flexible 3/16" x 3' 

•Pistolet avec cadran 

•Réservoir 5L 
•110 volts 9.5 amp 

•25' x 1/4" hose 

•Whip 3/16" x 3' 

•Gun with gauge 

•5L hopper 
•110 volts 9.5 amp 

• This system is designed for pressurized injection of 

one-component or two-component premixed products.  

•Cette pompe est destinée à l'injection sous pression de 

produits pré-mélangés à 1 ou 2 composant. 

L045-090   
DC-3100 
INJECTION KIT 

ENSEMBLE 
D’INJECTION 
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GRAVITY GUN  
PISTOLETS À GRAVITÉ  

L015-008   
A-935G HVLP 

•1.5 and 2.0mm needles 
•Air regulator 

•600ml nylon cup 

•Pointeau 1.5 et 2.0mm 
•Régulateur à air 

•Godet de 600ml en nylon 

Nozzles available/Pointeaux disponibles 
A-601 = 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm 
A-910 = 1.1 / 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0mm  
A-928 = 1.0/ 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.8mm  
A-935 = 1.5 / 2.0 / 2.5 mm 

2-7 CFM 
20-60 PSI 

2-7 CFM 
20-60 PSI 

L015-009   
A-935G HVLP 

L015-031   
A-601 HVLP 

L015-014   
A-910G  
Conventional  
Conventionnel 

 

•1.5 and 2.0mm needles 
•Air regulator 

•600ml aluminum cup 

•Pointeau 1.5 et 2.0mm 
•Régulateur à air 

•Godet de 600ml en aluminium 

•1.0 needle 
•Air regulator 

•125ml nylon cup 

•Pointeau 1.0mm 
•Régulateur à air 

•Godet de 125ml en nylon 

•1.4 mm needle 
•600ml aluminum cup 

•Pointeau 1.4 mm 
•Godet de 600ml en aluminium 

•1.4 mm needle 
•600ml aluminum cup 

•Pointeau 1.4 mm 
•Godet de 600ml en  aluminium 

2-5 CFM 

15-50 PSI 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

L015-022   
A-928G HVLP 

4-9 CFM 
15-28 PSI 
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SUCTION GUN  
PISTOLETS À SUCCION  

Nozzles available/Pointeaux disponibles 
A-550 = 1.3 / 1.5 mm 
A-580 = 0.8 /1.0 / 1.3 /1.5 /1.8 mm 
A-908 =  1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.5 mm 
A-910 = 1.1 / 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm  
A-928 = 1.0/ 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.8 mm  

L015-020  
A-928S HVLP 

•1.7 mm needle 
•1000ml aluminum 
cup 
•air regulator to 
pressurize the pot 

•Pointeau 1.7mm 
•Godet de 1000ml en  
aluminium 
•régulateurs à air pour 
pressuriser le godet 

4-10 CFM 
15-28 PSI 

L015-012   
A-910S  
Conventional  
Conventionnel 

 

•1.8 mm needle 
•1000ml aluminum 
cup 
•Fluid passage in 
stainless steel 

•Pointeau 1.8 mm 
•Godet de 1000ml 
en aluminium 
•Passage du fluide 
en acier 
inoxydable 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

•1.5 mm needle 
•200ml aluminium cup 

•Pointeau 1.5 mm 
•Godet de 200ml en aluminium 

4-7 CFM 
20-60 PSI 

L015-030   
A-550 
Conventional  
Conventionnel 

•1000ml 
aluminum 
cup 

4-8 CFM 
35-45 PSI 

•Godet de 
1000ml en 
aluminium 

•1.0 and 1.8 mm 
needle 

•1000ml 
aluminum cup 

4-7 CFM 
20-60 PSI 

L015-003   
A-580 
Conventional  
Conventionnel 

•Pointeaux 1.0  et 
1.8mm 

•Godet de 1000ml 
en aluminium 

L015-015 1.8mm 
L015-016 2.5mm   
A-908  
Conventional  
Conventionnel 
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GUN WITH PPS
TM 

SYSTEM  
PISTOLETS AVEC SYSTÈME PPS

TM
 

PRESSURE FEED GUN  
PISTOLETS ALIMENTÉS SOUS -PRESSION  

L015-017   
A-910S  
Conventional  
Conventionnel 

 

•1.8 mm needle 
•850ml PPS 2.0 cup 

•Pointeau 1.8 mm 
•Godet  Pps 2.0 de 850ml 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

L015-024   
A-910G 
Conventional  
Conventionnel 

 

•1.4 mm needle 
•650ml PPS 2.0 cup 

•Pointeau 1.4 mm 
•Godet  Pps 2.0 de 650ml 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

L015-010   
A-580P  
Conventional  
Conventionnel 

•1.0 mm needle 

•Pointeau 1.0 mm 

4-7 CFM 
20-60 PSI 

Nozzles available/Pointeaux disponibles 
A-580 = 0.8 /1.0 / 1.3 /1.5 /1.8 mm 
A-910 = 1.1 / 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm  
A-928 = 1.0/ 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.8 mm  

L015-013   
A-910P  
Conventional  
Conventionnel 

•1.4 mm needle 

•Pointeau 1.4 mm 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

L015-021  
A-928P  
HVLP 

•1.4 mm needle 

•Pointeau 1.4 mm 

4-9 CFM 
15-28 PSI 
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PRESSURE POT  
RÉSERVOIRS PRESSURISÉS  

PRESSURE POT KIT  

RÉSERVOIRS PRESSURISÉS  

A-910P  
Conventional  
Conventionnel 

L011-069   

•A-910P 1.4 mm  

•Twin hose 5’ 

•A-910P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de  5’ 

4-8 CFM 
35-45 PSI 

L011-015   
A-928P  
HVLP 

•A-928P 1.4 mm  
•Twin hose 5’ 

4-10 CFM 
15-28 PSI 

L080-200  
2L/0.5G 

•Suction pipe in stainless steel 
•Air regulator 

•Max 50Psi 

•Tige d’aspiration en acier inoxydable 
•Régulateur à air 

•50 Psi max 

0.1-1 CFM 
0-50 PSI 

L011-070FF   
•A-910P 1.4 mm  

•Twin hose 25’ x 1/4’’ 

•A-910P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 1/4’’ 

4-7 CFM 
35-45 PSI 

L011-016   
A-928P  
HVLP 

•A-928P 1.4 mm  
•Twin hose 25’ x 1/4’’ 

•A-928P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 1/4‘’ 

4-10 CFM 
15-28 PSI 

A-910P  
Conventional  
Conventionnel 

L011-070 

•A-910P 1.8 mm  

•Twin hose 25’ x 3/8’’ 

•A-910P 1.8 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 3/8’’ 

L011-068 

•A-910P 1.4 mm  

•Twin hose 15’ 

•A-910P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de  15’ 

•A-928P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de  5’ 

10L/2.25G 

2L/0.5G 

•Dual Regulators 
•Replacable Liner 
 
•Regulateur Double 

•Doublure Remplacable 
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PRESSURE POT  
RÉSERVOIRS PRESSURISÉS  

L011-077 
A-910P 
Conventional  
Conventionnel 
•A-580P 1.0 and 1.8 mm  
•Twin hose 25’ x 1/4’’ ultraflex 

•A-580P 1.0 et 1.8 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 1/4’’ ultraflex 

L011-076  
A-908 
Conventional  
Conventionnel 

•A-908 2.5 mm  
•Special Twin hose for glue 25’ x 3/8’’ 

L011-075  
10L/2.25g 

•Dual air regulator 
•Suction pipe in Stainless 
Steel 
•Inner teflon coating and a 
liner 

•Régulateur à air double 
•Tige de succion en acier 
inoxydable 
•Revêtement intérieur en 
téflon et une doublure 
amovible 

•A-908 2.5 mm  
•Boyaux jumelés spécialisés pour la 
colle de 25’ x 3/8’’ 

L011-071   
A-910P 
Conventional  
Conventionnel 

•A-910P 1.8 mm  
•Twin hose 25’ x 1/4’’ 

•Pneumatic agitator 

•A-910P 1.8 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 1/4’’ 

•Agitateur pneumatique 

L011-060  
10L /2.25g 
All stainless steel 
Tout Acier inoxydable 

•Pneumatic motor 
•Max 50 psi, 0.1 to 8 cfm 

•Moteur pneumatique 
•50 Psi Max, 0.1 a 8 cfm 

L011-078  
10L /2.25g 

Agitated Pressure Pots  
RÉSERVOIRS PRESSURISÉS AGITATEUR PNEUMATIQUE  

•Pneumatic motor 
•Suction pipe in ss with filter 

•Inner stainless steel liner  
•Max 50 psi, 0.1 to 8 cfm 

•Moteur pneumatique 
•Tige de succion en acier 
inoxydable avec filtreur 
•Doublure intérieure en acier 
inoxydable 
•50 Psi Max, 0.1 a 8 cfm 

0.1– 1 CFM 
5-50 PSI 

4-8 CFM 
20-50 PSI 

0.1– 8 CFM 
5-50 PSI 

0.1– 8 CFM 
5-50 PSI 

4–15 CFM 
35-45 PSI 

4-7 CFM 
20-60 PSI 

10L/2.25G 

10L/2.25G •Dual 
Regulators 

•Replacable 
Liner 
 
•Regulateur 
Double 

•Doublure 
Remplacable 
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PRESSURE POT PNEUMATIC AGITATOR  
RÉSERVOIRS PRESSURISÉS AGITATEUR PNEUMATIQUE  

Manual Agitated Pressure Pots  
RÉSERVOIRS PRESSURISÉS AGITATEUR MANUEL  

L011-089   
20L/5g 

L011-062 
20L/5g 

All stainless steel 
Tout Acier inoxydable 

L011-091  
40L /10g 

L011-072   
Conventional  
Conventionnel 

•A-910P 1.4 mm  
•Twin hose 25’ x 1/4’’ 

•A-910P 1.4 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 1/4’’ 

L011-073   
Conventional  
Conventionnel 

•A-910P 1.8 mm  
•Twin hose 25’ x 3/8’’ 

•A-910P 1.8 mm  
•Boyaux jumelés de 25’ x 3/8’’ 

•Dual air regulator 
•Suction pipe in 
Stainless Steel with 
filter 

•inner teflon coating. 
•Inner stainless steel 
liner  

•Régulateur a air 
double 

•Tige de succion en 
acier inoxydable 
avec filtreur 
•Revêtement 
intérieur en téflon. 

•Doublure intérieure 
en acier inoxydable 

You can install 2 guns on a 20L tank 
On peut installer 2 pistolets sur un 

réservoir 20L 

You can install 2 guns on a single tank 
On peut installer 2 pistolets sur ces réservoirs 

•Pneumatic motor 
•Suction pipe in ss 
with filter 
•Inner stainless steel 
liner  (except the L011-
062) 
•Max 50 psi, 0.1 to 8 
cfm 

•Moteur pneumatique 
•Tige de succion en acier 
inoxydable avec filtreur 
•Doublure intérieure en 
acier inoxydable (sauf le 
L011-062)  
•50 Psi Max, 0.1 a 8 cfm 

20L/5G 

10,20L/5,10G 

4-7 CFM 
20-60 PSI 

0.1– 1 CFM 
5-50 PSI 

L011-088   
20L /5g 
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PRESSURE CHAMBER FOR CASTING RESIN 
CHAMBRES PRESSURISÉES POUR RÉSINE LIQUIDE 

DOUBLE DIAPHRAGM PUMP 
POMPES À DOUBLE DIAPHRAGMES  

•Dual air regulator 
•A-910P 1.4mm 

•Twin hose 25’ x 1/4’’  
•Suction Pipe 20L 

•Double régulateurs à air  
•A-910P 1.4mm 

•Boyaux jumelés 25’ x 1/4’’ 
•Boyau d’aspiration 20L 

L014-006   
TD-10 

•Dual air regulator 
•A-910P 1.4mm 

•Twin hose 25’ x 1/4’’  
•Hopper 6L 

•Double régulateurs à air  
•A-910P 1.4mm 

•Boyaux jumelés 25’ x 1/4’’ 
•Réservoir 6L 

L014-004   
TD-10 

•Dual air regulator 
•Pulsation damper 

•Suction Pipe 20L 
•Max 75 Psi 

•Double régulateurs à air  
•amortisseur de pulsations  

•Boyau d’aspiration 20L 
•75 Psi Max 

7-17CFM 
35-45 PSI 

3-10CFM 
15-50 PSI 

L011-126   
INSIDE / INTÉRIEUR 

91/2  X  95/8 

L011-127   
INSIDE / INTÉRIEUR 

121/2  X  153/8 

These tanks are designed to remove bubbles and air-trap 

in resin castings. This is especially critical in creating clear 

resin castings as trapped air can mar the appearance of a 

crystal clear casting. Applying air pressure  force the air out of 

resin and to force resin into thin sections of a mold. The die-

casting of the resins allows for the manufacture of practically 

without bubbles. 

 

Ces réservoirs sont conçus pour éliminer les bulles d’air 

piégées dans les moulages en résine. Ceci est 

particulièrement important dans la création de moulages en 

résine transparente car l'air emprisonné peut gâcher 

l'apparence d'un moulage cristallin. L'application d'une 

pression d'air force l'air a sortir hors de la résine et force la 

résine à aller dans les sections minces d'un moule. Le 

moulage sous pression des résines permet d'obtenir des 

pièces pratiquement sans bulle. 

INSIDE OF 
L011-126 

INTÉRIEUR 
DE L011-126 

L014-005 
TD-10 

7-17CFM 
35-45 PSI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resin_casting
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ELECTRIC AIRLESS PUMP 
POMPES ÉLECTRIQUES SANS-AIR  

L045-007   
DC-1500 

•Airless gun  
•Hose 25’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 4-15 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 25’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 4-15 

120 volts 
9 AMP 
0-2800 psi 
.24 gpm 
Max 0.015’’ 

L004-005   
L-1095 

•Airless gun 
•Fine finish tip 4-12 

•Hose 25’ x 1/4’’  
•Hopper 5L 

•Pistolet sans-air 
•Buse a finition soigné 4-12 

•Boyau 25’ x 1/4’’ 
•Réservoir 5L 

120 volts 
7AMP 
0-2800 psi 
.33 gpm 
Max 0.017’’ 

L045-010   
DC-3100 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 5-17 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

120 volts 
9.5 AMP 
0-3000 psi 
.54gpm 
Max 0.021’’ 

L045-020   
DC-4100 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 5-17 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

120 volts 
9.0 AMP 
0-3300 psi 
.87gpm 
Max 0.023’’ 

Water base 

only 

Base d’eau 

seulement 
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ELECTRIC AIRLESS PUMP  
POMPES ÉLECTRIQUES SANS -AIR  

120 volts 
13.0 AMP 
0-3000 psi 
.68gpm 
Max 0.025’’ 

L045-017   
DC-5800 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip-517 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

120 volts 
11.8 AMP 
0-3300 psi 
.7gpm 
Max 0.027’’ 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

L045-015   
DC-7800 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20  
•Tip 5-17 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

120 volts 
12.7 AMP 
0-3300 psi 
1.0gpm 
Max 0.031’’ 

L057-001  
HP-9500 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 5-17 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

Honda 163cc 4.8hp  
0-3600 psi 
2.0 gpm 
Max 0.050’’ 

•Pistolet sans-air 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau d’aspiration 20L 
•Buse 5-17 

120 volts 
9.5 AMP 
0-3000 psi 
.54gpm 
Max 0.021’’ 

L045-011   
DC-3100 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 5-17 

L045-019   
DC-5550 

•Airless gun 
•Hose 50’ x 1/4’’  

•Suction Pipe 20 L 
•Tip 5-17 
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Industrial 

Industriel 

WWW.LEMMER.COM 
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ELECTROSTATIC  

ÉLECTROSTATIQUE  

Efficient application 
Excellent finish 

Économie de peinture et 
finition soignée 

The GM5000 electrostatic system adds a positive static charge to the coating as it 
exits the spray nozzle. The atomized coating will wrap around the grounded 
surface areas producing an efficent and high quality finish. 
 

Le système électrostatique GM5000 ajoute une charge statique positive au 
revêtement lorsqu'il sort de la buse de pulvérisation. Le revêtement atomisé 
s'enroulera autour des surfaces mises à la terre de façon uniforme tout en ayant 
une très haute qualité de finition. 

L013-005 GM5000 EAC     
Air-assist or airless 
Air-assisté ou sans air 
 
•Round tip 
•Hose and cable 25’ 
•Static strength: 80kv 100μA 
•110 volts 
 
•Buse à jet rond 
•Boyau et fil 25’ 
•Force statique : 80kv 100μA 
•110 volts 

Example of custom assembly 
Exemple de montage sur mesure 

The GM5000 EA gun is fed 
by a pressurized tank or a 

transfer pump. 

Le Pistolet GM5000 EA est 
alimenté par un réservoir 

pressurisé ou une pompe à 
transfert. 

•Pneumatic pump 4233 with 6L 
hopper and HP filter. 
•Pompe Pneumatique 4233 avec 
réservoir 6L et filtre HP. 

•Portable set with 
electric pump. 
•Ensemble Portatif avec 
pompe électrique. 

L013-004 GM5000 EA     
Air Atomization  
Atomisation à air  
 

•Round tip (flat tip available) 
•Hose and cable 25’ 
•Static strength: 80kv 100μA 
•110 volts 
 
•Buse à jet rond (Buse à jet plat disponible) 
•Boyau et fil 25’ 
•Force statique : 80kv 100μA 
•110 volts 

L011-075 

2.25G 

L011-091 

10G 

L014-004 

TD-10 

Air-assist 
Air-assisté 

Air spray 
Atomisation à air 



17 

AUTOMATIC GUN  

PISTOLET AUTOMATIQUE  

An automated paint line gives you speed and consistency in 
production. 
 

Une ligne à peinture automatisé vous procure une rapidité et 
une constance de production.  

L032-020 L-A10     
Airless Atomization         Economical 
Atomisation sans-air      Économique 
 
•Max Fluid Pressure 3600 Psi 

•Piston Air Pressure 45-80 Psi 
•Seat ‘’L’’ Tread 
 

 
 
 

 
 
•Pression maximale du fluide 3600 Psi 

•Pression d'air au piston 45-80 psi 
•Filet du siège Type « L » 7/16’’ 

L032-018 Wiwa 300     
Airless Atomization       Intensive use  
Atomisation sans-air    Usage intensif 
 
•Max Fluid Pressure 4350 Psi 

•Piston Air Pressure 45-80 Psi 
•Seat ‘’L’’ Tread 

 
 
 

 
•Pression maximale du fluide 4350 Psi 

•Pression d'air au piston 45-80 psi 
•Filet du siège Type « L » 7/16’’ 

2312132  GA4000 

2363386  Mounting Plate / Base de Montage    

L014-904 Red Air Cap / Chapeau d’Air Rouge    

L014-327 Tip / Buse 13/40     

Air Assist Atomization       Intensive use  
Atomisation Air Assistée  Usage intensif 
 
•Max Fluid Pressure 3626 Psi 

•Piston Air Pressure 45-116 Psi 
 

•Pression maximale du fluide 3626 Psi 

•Pression d'air au piston 45-116 psi 

L015-096 AU-100     
Conventional air atomization 
Atomisation à air conventionnelle 
 
•Adjustable flow 
•Adjustable jet width 
•Max 98psi 
•Needle from  0.8 to 2.0mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
•Débit réglable 
•Largeur de jet réglable 
•Max 98 psi 
•Pointeaux de 0.8 à 2.0mm 
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AIRLESS SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION SANS-AIR  

Fast production speeds with       

good quality finish 

Cadence de production 

rapide avec une finition de 

bonne qualitée 

L011-043 4233  

•Regulator with gauge, filter and oiler 

•Wall bracket 

•Suction system for 5 gallon x 1/2’’ 

•50’ x 1/4’’ hose 

•3’ x 3/16 whip hose 

•L60G gun with tip 

L011-025 11032GX  

•Regulator with gauge, 
filter and oiler 

•Wall bracket 
•Suction system for 5 gallon 
x 3/4’’ 
•50’ x 1/4’’ hose 
•3’ x 3/16 whip hose 

•L60G gun with nozzle 
•HP Filter with Guage 

•Regulator with gauge, 
filter and oiler 

•Wall bracket 
•Suction system for 5 
gallon x 3/4’’ 
•50’ x 1/4’’ hose 
•L55L gun with tip 

•HP Filter with Guage 

L011-036 6552GX  
Ratio 52:1   
6.5L/Min 

•Régulateur avec cadran, 
filtreur et huileur 

•Support mural 
•Système d’aspiration 5 
gallons x 3/4’’ 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 
•Pistolet L55L avec buse 

•Filtre HP avec cadran 

•Régulateur avec cadran, filtreur et huileur 

•Support mural 

•Système d’aspiration 5 gallons x 1/2’’ 

•Boyau 50’ x 1/4’’ 

•Boyau Flexible 3’ x 3/16’’ 

•Pistolet L60G avec buse 

Ratio 33:1   
4.2L/Min 

Ratio 33:1   
11.0L/Min 
•Régulateur avec cadran, 
filtreur et huileur 

•Support mural 
•Système d’aspiration 5 
gallons x 3/4’’ 
•Boyau 50’ x 1/4’’ 
•Boyau Flexible 3’ x 3/16’’ 

•Pistolet L60G avec buse 
•Filtre HP avec cadran 
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AIR ASSIST SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION AIR-ASSISTÉ  

Excellent production speed 

with top quality finish 

Bonne Cadence de production 

avec une finition de qualité 

supérieure 

•Régulateur double avec cadran 
•Support mural 

•Système d’aspiration 5 gallons x 1/2’’ 
•Boyau double 28’ 

•Pistolet GM3600 Pro avec buse 

L011-026 11032GX  

•Dual Regulator with gauge 
•Wall bracket 

•Suction system for 5 gallon x 
3/4’’ 

•Twin Hose 53’ 
•GM3600 Pro gun with nozzle 

•HP Filter with gauge 

•Régulateur avec cadran, filtreur et 
huileur 

•Support mural 
•Système d’aspiration 5 gallons x 
1/2’’ 
•Boyau double 53’ 
•Pistolet GM3600 Pro avec buse 

•Filtre HP avec cadran 

L011-040 4233  

•Dual Regulator with gauge 
•Wall bracket 

•Suction system for 5 gallon x 
1/2’’ 

•Twin Hose 28’ 
•GM3600 Pro gun with tip 

•Régulateur double avec cadran 
•Support mural 

•Système d’aspiration 5 gallons x 
1/2’’ 

•Boyau double 28’ 
•Pistolet GM3600 Pro avec buse 

Ratio 32:1   
11.0L/Min 

Ratio 22:1   
3.0L/Min 

Ratio 33:1   
4.2L/Min 

•Dual Regulator with gauge 
•Wall bracket 

•Suction system for 5 gallon x 1/2’’ 
•Twin Hose 28’ 

•GM3600 Pro gun with tip 

L011-039 3022  
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PNEUMATIC AGITATOR  

AGITATEUR PNEUMATIQUE  

L090-094 205L 
•Pneumatic Agitator 3/4hp Shaft 
and propeller in SS.  Works with 
L090-090 and L090-076. 
•Agitateur Pneumatique 3/4HP 
helice et tige en SS. Compatible 
avec L090-090 et L090-076. 

L090-076 
•Angle mount works with 
L090-094. 
•Adapteur à angle 
compatible avec L090-094. 

L090-090 205L 
•Lid for Pneumatic agitator 
and suction pipe. 
•Couvercle pour Agitateur 
pneumatique et tige de 
succion. 

L090-099 20L 
•Pneumatic Agitator 1/3hp 
Shaft and propeller in SS. 
•Agitateur Pneumatique 
1/3HP helice et tige en SS. 

INTERNAL PIPE COATING                       

PULVÉRISATION INTERNE DE TUYAU  

Hollow Cone Spray Tip for quick 
and easy coating inside 3.25" to 
18"diameter pipes. Can be 
installed on a gun, an extension, 
a hose or a centering block. 

Buse de pulvérisation à cône 
creux pour l’application d’un 
revêtement à l'intérieur de 
tuyaux de 3,25" à 18" de 
diamètre. Peut être installée sur 
un pistolet, une extension, un 
boyau ou un bloc de centrage. 

L033-570 

Pipe Centering Block for 
small pipe 3.25" to 7" 
diameter.  

Bloc de centrage pour 
tuyau de  3,25" à 7" de 
diamètre. 

L033-571 

Pipe Coater (auto rotating for 
internal 10" to 27" pipe, up to 48" 
with extension kit L033-575). Uses 
reversible spray tip 
 

Pulvérisateur pour revêtement de 
tuyau (rotation automatique pour 
tuyau interne de 10" à 27", jusqu'à 
48" avec ensemble d'extension L033-
575). Utilise une buse réversible 

L033-573 

Complete pipe coater kit (auto 
rotating for internal 10" to 48" pipe). 
With automatic gun, reversible tip and 
25’ hose.  
 

Ensemble complet de Pulvérisateur 
pour revêtement de tuyau (rotation 
automatique pour tuyau interne de 
10" à 48"). Avec Pistolet automatique, 
buse réversible et 25’ de boyau. 

L033-575 

Extension kit for L033-571 
Ensemble d'extension pour L033-571 

Go to 
www.Lemmer.com 

for more 
information on tip 

Aller au 
www.Lemmer.com 

pour plus 
d'informations sur 

les buses 
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AIR ASSIST GUN 

PISTOLET AIR-ASSISTÉ  

Easy to unclog with the reversible tip 

Se débloque facilement grâce à la buse réversible 

Swivel 
Union rotatif 

Adjustable fan 
Ajustement de largeur de jet 

L014-300 GM3600 Pro 

Air Assist Gun 
Pistolet air-assisté  

 

•Stainless steel fluid passage 

•Soft spray pattern with low bounce-back  
•Uses the same nozzles as the LA3600 and 
GM3600 
•Tip not included 
•Max fluid Pressure 3625 Psi 

•Max air Pressure 115 Psi 
 

•Passage du fluide en acier inoxydable 
•Jet de pulvérisation doux avec un taux de 
transfert élevé  

•Utilise les mêmes buses que le LA3600 et 
GM3600 

•Buse non incluse 
•Pression Liquide max 3625 Psi 
•Pression air max 115 Psi 

Easy-to-clean filter 
without the need for 

tools. 

Filtre facile à nettoyer 
sans l'aide d'outils,se 

devisse à la main. 

L014-306 
•Standard Black 
Air cap 
•Chapeau d’air 
noir standard 

L014-904 
• The red air cap is for thin viscosity 
liquids. Better atomization and Highest 
transfer efficiency.  
•Le chapeau d'air rouge est destiné aux 
liquides à faibles viscosités. Meilleure 
atomisation et meilleure efficacité de 
transfert. 

L014-903 
•The blue air cap is for high viscosity 
liquids. Better atomization and good 
transfer efficiency.  
•Le chapeau d'air bleu est destiné aux 
liquides à hautes viscosités. Meilleure 
atomisation et bonne efficacité de 
transfert. 



22 

AIR ASSIST ACCESSORIES  

ACCESSOIRES AIR-ASSISTÉ  

L035-041           
JIC F x 1/4 m 
• use this adapter 
to connect a kremlin 
Air Assist gun to our 
twin line hose or to 
connect our twin line 
hose to a kremlin 
pump. 

• Utilisez cet 
adaptateur pour 
connecter un pistolet 
kremlin Air Assisté à 
notre boyau flexible 
double a haute 
pression ou pour 
connecter notre 
boyau double a haute 
pression à une pompe 
kremlin. 

L035-040        
JIC m x 1/4 F 
• Use this adapter 
to connect a 
Lemmer Air Assist 
gun to Kremlin twin 
line hose or to 
connect a kremlin 
twin hose to our 
Wiwa pump. 

• Utilisez cet 
adaptateur pour 
connecter un pistolet 
Lemmer Air-Assisté 
au boyau flexible 
double de Kremlin ou 
pour connecter un 
boyau double kremlin 
à notre pompe Wiwa. 

Twin line hose with protective guard 

Boyau jumelé avec gaine protectrice 
Kremlin tm 

L011-045 28’ 
•Whip/fouet 1/8’’ x 3’  
•Hose/boyau 3/16’’ x 25’ 
•Air 30’ 

L011-033 28’ 
•Whip/fouet 3/16’’ x 3’  
•Hose/boyau 1/4’’ x 25’ 
•Air 30’ 

L011-034 53’ 
•Whip/fouet 3/16’’ x 3’  
•Hose/boyau 1/4’’ x 50’ 
•Air 55’ 

L011-030 25’ 
•Hose/boyau 1/8’’ x 25’ 
•Air 26’ 

L034-191 Ford #4  
•Viscosity cup 

•Viscosimètre 

L015-604 
•Brush kit 22 pcs 

•Ensemble de 
nettoyage 22 morceaux 

L033-021  
•Tip broach (pack of 
12) 
•Aiguille de 
déblocage (paq 12) 

Tip Standard 
Buse Standard 
0.009 to/à 0.017’’  
4’’ to/à 12’’ 

Tip Fine Finish 
Buse Finitions Soigné 
0.008 to/à 0.014’’  
6’’ to/à 10’’ 
•Improve the quality of finishes 
•Améliore la qualité de finition  

L014-372  
•Seal ring for air cap 
•Bague d’étanchéité 
pour chapeau d’air 

L014-304  
•Seal for air assist  
tip 
•Joint d’étanchéité 
pour buse air 
assisté 

Please go to www.lemmer.com for 
more information on tips. 

Aller au www.lemmer.com pour plus 
d'informations sur les buses. 
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accessoire 
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L034-191  
Ford #4 
 

Viscosity cup 
Tasse à Viscosité 

AIR GUN ACCESSORIES 
ACCESSOIRE DE PISTOLET A AIR 

L015-684 
Pack of 5 
Paquet de 5 
Gravity screen 
Filtre à gravité 

L011-588 
Pack of 5 
Paquet de 5 
Suction screen  
Filtre à succion 

L015-632   
Magnetic Gravity 
Gun Holder 
Support de pistolet 
à gravité 
magnétique 

L015-843   
A-550 
Gravity Gun holder 
wall mount 
Support mural pour 
pistolet à gravité 

L015-605  
Gravity Gun Holder 
with cone filter 
holder 
Support pour 
pistolet à gravité 
avec porte filtre 

L015-608  
Cleaning Brush 
Brosse de nettoyage 

L015-604 
22 pcs 
Cleaning Kit 
Ensemble de nettoyage 

•Ultraflex air hose 1/4f end  
•Boyau Ultraflex à air avec rac-
cord 1/4f  

L035-131 1/4’’ x 15’ 300 Psi 
L035-132 1/4’’ x 25’ 300 Psi 
L035-133 1/4’’ x 50’ 300 Psi 

•Standard air hose 1/4f end  
•Boyau Standard à air avec      
raccord 1/4f  

L035-116 1/4’’ x 5’   200 Psi 
L035-117 1/4’’ x 15’ 200 Psi 
L035-121 1/4’’ x 25’ 200 Psi 

L035-119 1/4’’ x 50’ 200 Psi 

L011-549   
0-180 psi 
Air Flow Valve 
Régulateur à débit 
d’air 

L015-611  
0-120 psi 
Air Regulator 
Régulateur d’air 

L011-547 
0-150 psi 
Z swivel for air 
hose 
Pivotant en Z 
pour boyau à air 

model nozzle Parts # 

modèle pointeau # pièces 

A-550 1.3 L015-761 

 1.5 L015-762 

A-580 0.8 L015-321 

 1.0 L015-322 

 1.3 L015-323 

 1.5 L015-324 

 1.8 L015-325 

A-601 0.5 L016-101 

 0.8 L016-102 

 1.0 L016-103 

 1.2 L016-104 

A-908 1.2 L015-353 

 1.4 L015-372 

 1.8 L015-354 

 2.5 L015-355 

A-910 1.1 L015-850 

 1.4 L015-851 

 1.8 L015-854 

 2.0 L015-852 

 2.5 L015-853 

 3.0 L015-864 

A-928 1.0 L015-801 

 1.4 L015-803 

 1.7 L015-804 

 2.0 L015-806 

 2.8 L015-809 

A-935 1.5 L015-403 

 2.0 L015-404 

 2.5 L015-405 

Needle assembly 
Ensemble de pointeau  

L034-125  
Lube for air gun 
Lubrifiant pour 
pistolet à air 
4oz/118ml 

Recommend air 
compressor size: 
Twin cylinder,  
20 G tank 
8.2CFM at 40 PSI 
6.5 CFM at 90 PSI 

Taille de 
compresseur a air 
recommandée : 
Double cylindre, 
réservoir de 20 G 
8.2CFM à 40 PSI 
6,5 PCM à 90 psi 
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AIR GUN ACCESSORIES 
ACCESSOIRES DE PISTOLET A AIR 

Nylon Gravity cup 
Godet à gravité en 
nylon 
 

L015-721 
A-600/A601 125ml 
 

L015-475 
A-935G 600ml 

Aluminium Gravity cup 
Godet à gravité en 
aluminium 
 

L015-847 
A-600/601 125ml 
 

L015-485 
A-935G 600ml 
 

L015-836 
A-910G/A-928G 600ml 

Adapter for 
125 ml 
gravity cup 
on a standard 
air gun 
 

Adaptateur 
pour godet à 
gravité 125 
ML sur un 
pistolet 
standard 
 

L015-848 

Aluminium Suction 
cup complete 
Godet à succion 
complet en 
aluminium  
 

L015-364 
A-580/A-908 
1000ml 
 

L015-832 
A-910S/A928S 
1000ml 

Gaskets for cup 
Joint pour godet 
 

Gravity / Gravité 
L015-862 
A-600/601 125ml 
 

L015-488 
A-935G 600ml 
 

L015-838 
A-910G/A-928G 600ml 
 

Suction / Succion 
L015-366 
A-580S/A-908S 1000ml 
 

L015-833 
A-910S/A928S 1000ml 

Adaptor 
Adaptateur 
 

Gravity / Gravité 
L034-360 
A-935 / A-910G / A-928G 
 

L034-361 
A-601 
 

Suction / Succion 
L015-366 
A-580S / A-908S /  
A-910S/ A-928S 

Lid & Liner 
Couvercle et 
doublure  
 

Bag/sac 5x 200ml 

L034-351 
1x  200ml 

L034-350 

Hard shell 
Coquille rigide 
 

L034-356  
1x  200ml 
 

L034-357  
1x  650ml 
 

L034-358  
1x  850ml 

Bag/sac 5x 650ml 

L034-353 

1x  650ml 

L034-352  
 

Bag/sac 5x 850ml 

L034-355 

1x  850ml 

L034-354  

3M PPS 2.0 ™ 

Anti Drip Baffle 
Déflecteur anti-goutte 
 

L015-367 A-580S/A-908S 
 

L015-844 A-910S/A-928S 
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PRESSURE POT ACCESSORIES  

ACCESSOIRES RÉSERVOIR PRESSURISÉ  

Twin Hose 
Boyaux jumelés   
Air 1/4’’ 

Fluid/ Fluide 1/4’’ 
 

L080-727   5’ 

L080-728 15’ 

L080-662 25’ 

L080-725 50’ 

Liner for Pressure Pot 
2.25G L011-075 

Doublure pour 
Réservoir pressurisé 
2.25G L011-075 

L011-586   

Liner for Pressure Pot 5G L011-
088 / L011-089 
Doublure pour Réservoir 
pressurisé 5G L011-088 / L011-
089 

L011-242   

Suction Screen  
Filtre à succion 
L011-588 
Pack of 5 
Paquet de 5 

Gasket for Pressure Pot  

Joint pour réservoir pressurisé  
 

L011-156 
For/Pour: 2.25G L011-075 
 

L011-243  
For/Pour 5G L011-088 / L011-089 

Twin Hose 
Boyaux jumelés   
Air 1/4’’ 

Fluid/ Fluide 3/8’’ 
 

L080-657 15’ 

L080-729 25’ 

L080-661 50’ 

Twin Hose Ultraflex 
Boyaux jumelés Ultraflex   
Air 1/4’’ 
Fluid/ Fluide 1/4’’ 
 

L080-670 15’ 

L080-660 25’ 

Twin Hose for Glue 

Boyaux jumelés pour Colle   
Air 1/4’’ 
Fluid/ Fluide 3/8’’ 
 

L080-656 15’ 

L080-658 25’ 

L080-664 50’ 

Hose Guard 
Protecteur de Boyau 
L034-061 50’  
L034-062 1500’ 

50’  

1500’ 

Recommanded air 
compressor size: 
Twin cylinder,  
20 G tank 
8.2CFM at 40 PSI 
6.5 CFM at 90 PSI 

Taille de 
compresseur a air 
recommandée : 
Double cylindre, 
réservoir de 20 G 
8.2CFM à 40 PSI 
6,5 PCM à 90 psi 
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L080-300 
25’ air hose 
Boyau à air 25’ 

L080-549  
Air valve 
Valve à air 

L080-554  
Quick connect 
Raccord rapide 

L035-844  
Male-to-Male 
adapter 
Adaptateur 
mâle-à-mâle 

L081-450 
Heat resistant 
hose 
Boyau absorbeur 
de chaleur 

L080-312  
Air intake filter for turbine 
Filtre à air d’aspiration 
pour turbine 

model Orifice # needle 

and seat 

# air cap 

modèle Orifice # Siège et 

aiguille 

# Chapeau 

d’air 

A-712 0.7 L080-841 L080-833 

 1.0 L080-842 L080-834 

 1.2 L080-843 L080-834 

 1.4 L080-844 L080-834 

 1.6 L080-845 L080-835 

 1.8 L080-846 L080-835 

 2.0 L080-847 L080-835 
 2.8 L080-848 L080-836 

A-728 1.0 L081-311 L081-321 

 1.3 L081-312 L081-321 

 1.5 L081-313 L081-321 

 1.8 L081-314 L081-325 

 2.0 L081-315 L081-325 

 2.8 L081-316 L081-326 

L081-051 
A-728P 
HVLP Pressure feed 
gun for T-90Q 
 

Pistolet alimenté 
sous pression HVLP 
pour T-90Q  
 

L080-510 
A-712P 
HVLP Pressure feed 
gun 
Pistolet alimenter 
sous pression HVLP 

L081-052 
A-728S  PPS ™ 
HVLP Suction 
gun for T-90Q 
Pistolet à 
succion HVLP 
pour T-90Q  
 

L080-509 
A-712G 
HVLP Gravity 
gun 
Pistolet à 
gravité HVLP 
 

L081-050 
A-728S  
HVLP Suction 
gun for          
T-90Q only 
 

Pistolet a à 
succion HVLP 
pour T-90Q 
seulement 

TURBINE ACCESSORIES  

ACCESSOIRES POUR TURBINE  

L080-511 
A-712S 
HVLP Suction 
gun 
Pistolet à 
succion HVLP 
 

L034-304 
Hard Shell 
Pressurized 
Coquille rigide 
Pressurisé 
950ml 

Lid & Liner 
Couvercle et 
doublure  
950ml 

5x L034-318 
1x L034-313 

1.4mm 

1.4mm 

1.4mm 

1.5mm 1.5mm 

1.5mm 
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•Hose connector 
•Raccord de Boyau 
L035-001 1/4m 
L035-002 3/8m 

L035-003 1/2m 
L035-005 1/4m x 3/8m 

L035-006 3/8m x 1/2m 

L036-223 
3/8m x 1/4f 
•Hose connector 
•Raccord de Boyau 

•Hose Guard 
•Protecteur de Boyau 
L034-061 50’  
L034-062 1500’ 

AIRLESS ACCESORIES  

ACCESSOIRES POUR POMPE SANS -AIR  

Packing Throat Seal  
Lubrifiant pour Joints de 
pompe 

L034-125 4oz/118ml 

L034-129 8oz/236ml 

L034-130 32oz/946ml 

Pump Saver 
Plus  
Protecteur de 
pompe 

L034-126  
32oz / 946ml   

L033-023  
•Tip broach (pack of 6) 
•Aiguilles de déblocage (paq 6) 

High Pressure Gauge 
Ensemble de manomètres 
haute pression 
 

L034-104  
0-6000 Psi 1/4MF  

•Whip hose, steel 
•Fouet flexible, acier 
L031-001 1/8’’ x 3’   5000psi 
L031-006 1/8’’ x 6’   5000psi 
L031-007 1/8’’ x 11’ 5000psi 
L031-010 3/16’’ x 3’ 5075psi 

L031-011 3/16’’ x 5’ 5075psi 

L031-020 1/4’’ x 5’   4500psi 

•Standard Airless hose, fiber 
•Boyau sans-air Standard, fibre 
Max 3300 Psi 
L031-078 1/4’’ x 25’ 
L031-079 1/4’’ x 50’ 

•Professional Airless hose, fiber  
•Boyau sans-air Professionnel, fibre 
Max 3300 Psi 
L031-072 3/16’’ x 25’ 
L031-073 1/4’’ x 25’ 
L031-074 1/4’’ x 50’ 

L031-077 3/8’’ x 50’  

•Gasket for flat tip 
•Rondelle pour buse à jet plat 

L043-009  
Pack of 8 / paquet de 8 
L043-008  1x 

L032-501 
•Flat tip holder 

•Support buse à jet 
plat 

Wide range of sizes available. Go to 
www.Lemmer.com for more information.  

Large gamme de tailles disponibles. Allez au 
www.lemmer.com pour plus d'informations. 

Standard tip 

Buse standard 

Fine finish tip 

Buse à finition 
soignée 

50’  

1500’ 
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AIRLESS ACCESSORIES  

ACCESSOIRES SANS -AIR  

Standard Airless Kit L-60G 
Gun, BB tip and Hose 1/4’’. 
 
Ensemble Standard de 
pistolet sans air L-60G, buse 
BB et Boyau 1/4’’. 
 

L032-048 4-15 25’ 

L032-050 5-17 50’ 

Professional Airless Kit L-60G 
Gun, BB tip, whip 3/16’’ x 3’ and 
Hose 1/4’’ x 50’. 
 
Ensemble Professionnel de 
pistolet sans air L-60G, buse BB, 
fouet 3/16’’ x 3’ et boyau 1/4’’ x 
50’. 
 

L032-046 5-17 50’ 

Tip BB 
Buse BB 
0.009 to/à 0.055’’  
2’’ to/à 12’’ 

Tip BB Fine Finish 
Buse BB Finitions Soigné 
0.008 to/à 0.014’’  
4’’ to/à 12’’ 
•Improve the quality of finishes 
•Améliore la qualité de finition  

L038-001 11/16’’ L 

L038-002 7/8’’ G 
Tip holder BB 
Support de Buse BB 

Standard Airless Kit L-65L 
Gun, Zip tip and Hose 1/4’’. 
 
Ensemble Standard de 
pistolet sans air L-65L, buse 
Zip et Boyau 1/4’’. 
 

L032-052 5-17 25’ 

L032-053 5-17 50’ 

Standard Airless Kit L-50L 
Gun, Zip tip, whip 1/4’’ x 5’ 
and Hose 3/8’’x 50’. 
 
Ensemble Standard de 
pistolet sans air L-50L, buse 
Zip ,fouet 1/4’’x5’ et Boyau 
3/8’’ x 50’. 
 

L032-054 5-23 50’ 

Tip Zip 
Buse Zip 
0.009 to/à 0.039’’  
2’’ to/à 12’’ 

L043-001 11/16’’ L 

L043-002 7/8’’ G 
Tip Holder Zip 
Support de Buse Zip 

Standard Airless Kit L-60L 
Gun, Zip tip and Hose 1/4’’. 
 
Ensemble Standard de 
pistolet sans air L-60L, buse 
Zip et Boyau 1/4’’. 
 

L032-049 5-17 25’ 

L032-051 5-17 50’ 

Zip Tips 

Buse Zip 

BB Tips 

Buse BB 

Wide range of sizes available. Please go to 
www.lemmer.com for more information.  
Large gamme de tailles disponibles. Aller 

au www.lemmer.com pour plus 
d'information. 

Wide range of sizes available. 
Please go to www.lemmer.com 

for more information.  
Large gamme de tailles 

disponibles. Aller au 
www.lemmer.com pour plus 

d'information. 
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PNEUMATIC PUMPS AND ACCESSORIES 

POMPES PNEUMATIQUE ET ACCESSOIRES 

L211-004  
3022   
Ratio 22:1 
3.0 L/min 
Tip/Buse max 1x 0.019 
or/ou 2x 0.013  

L213-004  
4233   
Ratio 33:1 
4.2 L/min 
Tip/Buse max 1x 0.023 
or/ou 2x 0.017 

L215-007 
11032 GX 

Ratio 32:1 
11.0 L/min 
Tip/Buse max 1x 0.039 
or/ou 2x 0.027  

L214-005  
6552 GX 

Ratio 22:1 
6.5 L/min 
Tip/Buse max 1x 0.029 
or/ou 2x 0.021 

L090-100  
Cart 2 wheel 
Chariot 2 roues 
For/Pour: 
•3022 

•4233 

L298-050  
Wall bracket 
Support mural 
For/Pour  
•6552 

•11032 

L090-089 + 
L090-106  
Cart 4 wheel and 
adaptor plate 
Chariot à 4 roues et 
plaque d'adaptation 
 
For/Pour: 
•3022 

•4233 

L090-101  
Cart 2 wheel 
Chariot 2 roues 
For/Pour  
•6552 

•11032 

L298-049  
Wall bracket 
Support mural 
For/Pour  
•3022 

•4233 

Packing Throat Seal  
Lubrifiant pour Joint de 
pompe 

L034-125 4oz/118ml 

L034-129 8oz/236ml 

L034-130 32oz/946ml 

L219-001 
35042   
Ratio 35:1 
42.0 L/min 
Tip/Buse max 1x 0.075 
or/ou 2x 0.045  

Pump Saver Plus  
Protecteur de pompe 

L034-126  
32oz / 946ml   

Outlet Adapter 
Adaptateur de sortie 
 
For/pour: 3033,4233 
L036-222 3/8F x 1/4M  
 

For/pour: 6552,11032 
L035-014 1/2F x 1/4M 
L036-224 1/2F x 3/8M  
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SUCTION SYSTEMS AND GRAVITY HOPPERS 

TIGE D’ASPIRATION ET RÉSERVOIR A GRAVITÉ 

L090-206 
1/2’’   
Inlet adapter for       
suction pipe L298-
412 only 
 
Adaptateur 
d'entrée pour tige 
d'aspiration L298-
412 uniquement 
 
For/Pour 
•3022 
•4233 

L090-207  
3/4’’   
Inlet adapter for 
suction pipe and 
hopper 6L 
 
Adaptateur 
d'entrée pour 
tuyau 
d'aspiration et 
reservoir 6L 
 
 
For/Pour 
•3022 

•4233 

Suction pipe for 
45G 
 
Tige d'aspiration 
pour 45G 
 
For/Pour 
•3022 

•4233 
•6552 GX 

•11032 GX 
 

L298-401  
1/2’’x 6’   45g 
 

L298-402  
3/4’’x 6’   45g 
  

L298-410  
1’’x 4’        45g 
 

L298-403  
1’’x 7’       45g 

L298-412  
1/2’’x 5G   
Suction pipe, work 
with L090-206 
adapter only 
 
Tige d'aspiration 
pour contenant 
5G, fonctionne 
avec adapteur 
L090-206 
uniquement 
 
For/Pour 
•3022 

•4233 

Suction pipe for 
5G 
 
Tige d'aspiration 
pour 5G 
 
For/Pour 
•3022 

•4233 
•6552 GX 

•11032 GX 
 

L298-406  
1/2’’x 4’    5g 
  

L298-400  
3/4’’x 4’    5g 
   

L298-407  
1’’x 4’        5g   

L298-511  

Elbow in Stainless 
Steel for hopper 
6L.  
 
Coude en acier 
inoxydable pour 
réservoir 6L. 

L298-500   
Hopper 6L with 
lid. 
 
Réservoir 6L avec 
couvercle. 

L090-095  

Hopper 6L with 
pneumatic agitator, 
Stainless Steel rod and 
propeller. 
 
Réservoir 6L avec 
agitateur pneumatique, 
Tige et hélice en acier 
inoxydable. 
 

Gravity hopper to 
minimize paint loss and 
priming faster. 

 

Réservoir à gravité 
permet d’éliminer les 
perte de peinture et de 
purger plus rapidement. 

L298-515   
Screen for 
hopper 6L 
 
Filtre pour         
réservoir 6L 

Filter for Suction Pipe   

Filtre pour Tige d’aspiration  

L045-579  for/pour 1/2’’ , 3/4’’ 

L060-580  for/pour 1’’ 

L036-228   
3/4m x 1/2 fsw 
 
Adapter to 
connect elbow 
L298-511 to fitting 
L090-206  
 
Adaptateur pour 
relier le coude 
L298-511 au 
raccord L090-206 

L277-101  
5G   
Tri-suction kit 
 
Ensemble 
d'aspiration 
triple 
 
 
For/Pour 
•3022 

•4233 
•6552GX 

•11032GX 
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FILTERS 

FILTRES  

5 Pack filters and 1 spring 
Ens. 5 filtres et 1 ressort 

L032-100 Red/Rouge 200m 

L032-103 Blue/Bleu 150m 
L032-101 Yellow/Jaune 100m 
L032-102 White/ Blanc 50M  

L090-070 
•HP Output filter  
input 1/4’’ 
•Filtre de sortie 
HP entrée 1/4’’ 

L034-515 30m 
L034-503 60m 
L034-504 100m 
L034-505 150m 

L034-506 200m 
• Cartridge for L090-070, 
L298-251 and L298-253 
•Cartouche pour L090-
070, L298-251 et L298-253 

L298-251 
•HP Output filter  
input 3/8’’ 
•Filtre de sortie 
HP entrée 3/8’’ 
For/Pour: 
3022,3033,4233 

L298-253 
•HP Output filter  
input 1/2’’ 
•Filtre de sortie 
HP entrée 1/2’’ 
For/Pour: 
6552GX,11032GX 

L034-115 
•In-line filter 
1/4’’ (filter not 
included) 
•Filtre en ligne 
1/4’’ (filtre non-
inclus) 

L034-116 
•In-line filter 
3/8’’(filter not 
included) 
•Filtre en ligne 
3/8’’(filtre non-
inclus) 

L034-114 
•In-line filter with 
swivel 1/4’’(filter 
not included) 
•Filtre en ligne avec 
raccord pivotant 
1/4’’(filtre non-
inclus) 

L034-208 1g 
L034-209 5g 
•Paint strainer bag 
with elastic. 
•Sac filtrant avec 
élastique. 

L011-888 White/Blanc 50m 

L011-906 Yellow/Jaune 100m 
L011-907 Red/Rouge 200m 
•Mini filter for L034-115,116 and 114 

•Mini Filtre pour L034-115,116 et 114 

10 Pack filters  
Ens. 10 filtres  

L032-105 Red/Rouge 200m 

L032-106 Yellow/Jaune 100m 
L032-107 White/Blanc 50M  

Use the appropriate filter for your nozzle to extend its life and avoid repeated clogging. 

Utiliser le filtre approprié à votre buse afin de prolonger la durée de vie de celle-ci et éviter le blocage à répétition. 
 

30 mesh                for tip / pour buse =    0.021 et plus 
50-60 mesh          for tip / pour buse =    0.017’’ a 0.019’’ 

100 mesh              for tip / pour buse =    0.013’’ a 0.015’’ 
150-200 mesh      for tip / pour buse =    0.009’’ a 0.011’’ 
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•Whip hose steel 
•Fouet flexible acier 
L031-001 1/8’’ x 3’   5000 Psi 
L031-006 1/8’’ x 6’   5000 Psi 
L031-007 1/8’’ x 11’ 5000 Psi 

L031-010 3/16’’ x 3’ 5075 Psi 

L031-011 3/16’’ x 5’ 5075 Psi 

L031-020 1/4’’ x 5’   4500 Psi 

•Standard Airless hose, fiber 
•Boyau sans-air Standard fibre 
L031-078 1/4’’ x 25’ 3300 Psi 
L031-079 1/4’’ x 50’ 3300 Psi 

•Professional Airless hose fiber  
•Boyau sans-air Professionnel fibre 
L031-072 3/16’’ x 25’ 3300 Psi 
L031-073 1/4’’ x 25’ 3300 Psi 
L031-074 1/4’’ x 50’ 3300 Psi 

L031-077 3/8’’ x 50’ 3300 Psi 

•Professional Airless hose, steel 
•Boyau sans-air Professionnel, acier 
L031-002 1/8’’ x 25’ 5000 Psi 
L031-012 3/16’’ x 25’ 4350 Psi 

L031-013 3/16’’ x 50’ 4350 Psi 
L031-021 1/4’’ x 25’ 4375 Psi 

L031-022 1/4’’ x 50’ 4350 Psi 

L031-030 3/8’’ x 50’ 3500 Psi 

•Professional  Airless hose in steel 
•Boyau sans-air Professionnel en acier 
L031-035 1/4’’ x 50’ 6100 Psi 
L031-037 3/8’’ x 50’ 5800 Psi 

L031-051 1/2’’ x 50’ 5000 Psi 

L034-106 5000 Psi 
•2 gun adaptor 1/4’’ 

•Apateur 2 pistolets 1/4’’ 

L035-001 1/4’’m 
L035-002 3/8’’m 

L035-003 1/2’’m 
L035-005 1/4’’m x 3/8’’m 

L035-006 3/8’’m x 1/2’’m 
•Hose connector 

•Raccord de Boyau 

L034-020 1/4’’f npt 7000 Psi 

L034-023 3/8’’f npt 7000 Psi 
•Ball Valve 

•Valve a bille 

L036-223 
3/8’’m x 1/4’’f 
•Hose connector 
•Raccord de Boyau 

HOSES AND ACCESSORIES 

BOYAUX ET ACCESSOIRES  

L034-110  1/4’’ MF 5800 Psi 
•Swivel Stainless steel 

•Union rotatif Acier Inoxydable 

L034-111 1/4’’ MM 5800 Psi 
•Swivel Stainless steel 

•Union rotatif Acier Inoxydable 

L034-104 6000 Psi 
•Gauge kit 1/4’’ 

•Ens. Cadran 1/4’’ 

L034-101 6000 Psi 
•Gauge only 1/4’’m 

•Cadran seulement 1/4’’m 

50’  
•Hose Guard 
•Protecteur de Boyau 
L034-061 50’  
L034-062 1500’ 1500’ 
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•Ultraflex air hose 1/4’’f end  
•Boyau Ultraflex a air avec raccord 1/4’’f  
L035-131 1/4’’ x 15’ 300 Psi 
L035-132 1/4’’ x 25’ 300 Psi 
L035-133 1/4’’ x 50’ 300 Psi 

•Standard air hose 1/4’’f end  
•Boyau Standard a air avec raccord 1/4’’f  
L035-116 1/4’’ x 5’ 200 Psi 
L035-117 1/4’’ x 15’ 200 Psi 
L035-121 1/4’’ x 25’ 200 Psi 

L035-119 1/4’’ x 50’ 200 Psi 

AIR REGULATORS AND ACCESSORIES  

RÉGULATEUR A AIR ET ACCESSOIRES  

L090-308  1/4’’ 0-125 PSI 
•Air filter 

•Filtre a air 

L090-301 1/4’’ 0-125 PSI 
•Air regulator 

•Régulateur a air 

L011-195 1/4’’ 0-125 PSI 
•Dual air regulator 

•Régulateur a air double 

L090-309 1/4’’ 0-125 PSI 
•FRL 1/4’’ 

•FRL 1/4’’ 

L090-305 1/2’’ 0-125 PSI 
•FRL 1/2’’ 

•FRL 1/2’’ 

L034-121  
•Pneumatic oil 1 Liter 

•Huile pneumatique 1 Litre 

L011-193  0-120 PSI 
•Air guage, 1/8’’ bottom connector 

•Cadran a air, raccord 1/8’’ au bas 

L090-311  0-160 Psi 
•Air guage, 1/4’’ back connector 

•Cadran a air, raccord 1/4’’ arrière 

L011-179 1/4’’ F  0-125 PSI 
•Air regulator 

•Régulateur a air 

L011-081  1/4’’ MF 0-125 Psi 
•Air Regulator complete 

•Regulateur a air complet 

L035-140  3/16’’ x 25’ 125 Psi 
•Hyperflex air hose 1/4’’f end  

•Boyau hyperflexible à air avec raccord 1/4’’f  
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CUSTOM KIT 

ENSEMBLE PERSONNALISÉ  

•Air Assist system with 6 Liter hopper. 

•Ensemble Air Assist avec réservoir à 
gravité de 6 Litres. 

•GM5000 Electrostatic Set with 4233 Pneumatic 
Pump and 6 Liter Reservoir. 

•Ensemble Électrostatique GM5000 avec Pompe 
Pneumatique 4233 et Réservoir 6 Litres. 

•Air Assist kit 4233 with 2 gun on cart. 

•Ensemble Air Assist 4233 à 2 pistolets sur 
chariot. 

•Air Assist kit 4233 with 2 gun wall monted 
with lid and air agitator for 205 Liter drum. 

•Ensemble Air Assist 4233 avec 2 pistolets, à 
montage mural avec couvercle et agitateur 
pneumatique pour baril de 205 litres. 
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Rustproofing  
Antirouille 

WWW.LEMMER.COM 
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AIR SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION À L’AIR 

RP-100  L015-208     

Entry level gun with 1L 
pot. 

•Includes 90° hook wand 
and 360° flex  wand. 

Pistolet d’entrée de 
gamme avec  contenant 
de 1L. 

•Inclus une tige de jet à 
90° et une tige de jet 
flexible à 360°. 

RP-460 HD  L015-201 

Professional rustproofing gun kit with 1L container and Z-Swivel 

•Includes 45° hook wand, 90° hook wand, 360° flex wand, round 
and flat spray nozzle. 

 

Pistolet professionnel pour antirouille avec contenant de 1L et 
pivot en Z 

•Inclus une tige à 45°, une tige à 90°, une tige flexible à 360°, une 
buse à jet rond et une buse à jet plat. 

RP-460 HD DELUXE   L015-203 
 

Professional rustproofing gun kit with 1L container,             
Z-Swivel and air regulator with gauge. 

•Includes 45° hook wand with swivel handle, 90° hook 
wand, 360° flex wand, round & flat spray nozzle. 

 

Pistolet professionnel pour antirouille avec contenant de 
1L, pivot en Z et régulateur à air avec cadran. 

•Inclus une tige à 45° à poignée pivotante, une tige à 90°, 
une tige flexible à 360°,  une buse à jet rond et une buse à 
jet plat. 

RP-50  L015-207    

Entry level gun  

•Includes: nozzle 1/2" and a 
9" wand  

(no other wand can work 
with this gun) 
 

Pistolet d'entrée de gamme  

• Comprend une buse 1/2 po 
et une baguette de 9 po 

(aucune autre extension 
ne peut fonctionner avec 
ce pistolet) 

Economical and easy to use 

Économique et simple d'utilisation 

For low to medium viscosity 

Pour faible à moyenne viscosité 
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RP-460 HD 2L   L015-202 
 

Complete system with 2L pot, dual regs, gauges, 5ft hose and  
RP-460 HD gun. 

•Includes 45° hook wand with swivel handle, 90° hook wand, 
360° flex wand, round and flat spray nozzle. 

 

Système complet avec cuve de 2L, double régulateurs, cadrans, 
5' de  boyau et le pistolet RP-460 HD. 

•Inclus une tige à 45°, une tige à 90°,une tige flexible à 360°, une 
buse à jet rond et une buse à jet plat. 

RP-460 HD 10L   L011-080 
Complete system with 10L pot, dual regs, gauges, 25’ 
hose and RP-460 HD gun. 

•Includes 45° hook flex wand, flat and round nozzle. 

 

Système complet avec cuve de 10L,  double 
régulateurs, cadrans, 25' de  boyau et le pistolet RP-460 
HD. 

•Inclus une tige à 45°, une buse à jet rond et à jet plat. 

RP-460HD 20L   L011-084 

Complete system with 20L pot, dual  regs, gauges, manual 
agitator, 25’ hose and RP-460 HD gun. 

•Includes 45° hook flex wand and a flat and round nozzle. 

 

Système complet avec cuve de 20L, double  régulateurs, 
cadrans, agitateur manuel, 25'  de boyau et le pistolet RP-460 
HD. 

•Inclus une tige à 45°, une buse à jet rond et à jet plat. 

AIR SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION À L’AIR 

60 L / 205L  L090-049    

 

Manual transfer pump for 60 L 

or 205L using a 2" bung adapter. 

 

Pompe de transfert manuelle 

pour 60 L ou 205L utilisant un 

adaptateur d’orifice de 2". 

Larger product capacity 

Moins de manipulation de produit 

Manual transfer pump  

Pompe de transfert  
manuelle  

For low to medium viscosity 

Pour faible à moyenne viscosité 
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AIR SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION À L’AIR 

•Complete system with RP-1202  Pump, dual reg kit, 25’ hose and RP-460 HD. 
Includes 45° hook wand with swivel handle, 90° hook wand, 360° flex wand, 33” 
rigid wand 180°, round and flat spray nozzles. 

•Système complet RP-1202, ens. de régulateurs double, 25' de boyaux et le  
pistolet RP-460 HD. Inclus une tige à 45°, une tige à 90°,une tige flexible à 360°, 
une tige rigide de 33” à 180o, une buse à jet round et une buse à jet plat. 

RP-1202  60/205L       
L033-208 
•Complete system for 
60L or 205L. Includes 
suction filter and 2’’ 
bung adapter. 

•Système complet pour 
60L ou 205L.Comprend 
un filtre d'aspiration et 
un adaptateur d’orifice 
de 2''. 

For low to medium viscosity 

Pour faible à moyenne viscosité 

Fogger Deluxe 60L    L033-285  

 Fogger Deluxe 205L L033-286  

•Deluxe Complete system with RP-1115 Pump, dual 
reg kit, 50’ ultra flex hose, suction filter, high pressure 
filter and F-1001 gun. 

•Système complet Deluxe RP-1115, ens. de régulateurs 
double,  50' de boyau ultra-flexible, filtre de succion, 
filtre à haute pression , adapteur d’orifice de 2ʺ et le  
pistolet F-1001. 

Draws from the original container 

Aspire du contenant d'origine 

RP-1202 20L 
L033-207 
•Complete system 
for 20L pail. 

•Système complet 
pour seau de 20L. 

•Standard system with RP-1115 Pump, dual reg kit, 25’ 
hose, 2” bung adapter and F-1001 gun. 

•Système Standard RP-1115, ens. de  régulateurs 
double,  25' de boyau, adapteur d’orifice de 2ʺ et le  
pistolet F-1001. 

 For low to high viscosity 

Pour faible à haute viscosité 

Fogger 60L   L033-201 
Fogger 205L L033-202 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Industrial Pump  

Pompe Industrielle  
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AIRLESS SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION SANS-AIR 
2x to 4x faster than an air gun,                

with minimal over-spray.  

 2x à 4x plus rapide qu'un pistolet à air,  

sur-pulvérisation réduite.  

RP-DC3100 205L  L033-224 

•Electric airless pump with L50 gun, 
50’ hose, quick connect, flat tip and 
45o hook wand. 

•Pompe électrique sans air avec 
pistolet L50, tuyau de 50 pi, raccord 
rapide, buse à jet plat et crochet à 45o. 

RP-1115 20L  L033-195 

•Pneumatic airless pump with L50 gun, 25’ hose, lid, quick 
connect, flat tip and 45o hook wand. 

•Pompe pneumatique sans air avec pistolet L50, tuyau de 25 pi, 
couvercle,  raccord rapide, buse à jet plat et crochet à 45o. 

RP-1115 60L        L033-204 

RP-1115 205L     L033-205 

•Pneumatic airless pump with L50 gun, 25’ hose, quick 
connect, flat tip, 45o hook wand and 2’’ bung adapter. 

•Pompe pneumatique sans air avec pistolet L50, tuyau de 25 
pi, raccord rapide, buse à jet plat et crochet à 45o, et un 
adaptateur d’orifice de 2''. 

RP-1115 60L      L033-283 

RP-1115 205L  L033-284 
 

•Pneumatic airless pump with L55 
gun, 50’ of hose, flat tip, air regulator 
and 2’’ bung adapter. 

•Pompe pneumatique sans air avec 
pistolet L55, tuyau de 50 pi, buse à jet 
plat, régulateur à air et un adaptateur 
d’orifice de 2''. 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

RP-DC3100 20L  L033-223 

•Electric airless pump with L50 gun, 50’ 
hose, quick connect, flat tip and 45o 
hook wand. 

•Pompe électrique sans air avec pistolet 
L50, tuyau de 50 pi, raccord rapide, buse 
à jet plat et crochet à 45o. 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

For low to medium viscosity 

Pour faible à moyenne viscosité 

For low to high viscosity 

Pour faible à haute viscosité 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

For low to high viscosity 

Pour faible à haute viscosité 
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Bawa Lube Spray Equipment offers packages for spraying grease, undercoat and any other products with 

very high viscosity. 

Les équipements de pulvérisation de lubrification Bawa offrent des ensembles pour la pulvérisation de 

graisse , de sous couche et tout autre produit dont la viscosité est très élevée. 

AIR SPRAY SYSTEMS 

PULVÉRISATION À L’AIR 

GP-1060  for keg / pour tonnelet 120 lbs / 60L   

L088-401 

•Standard system with GP-1060  Pump, dual reg kit, 
25’ hose, follower plate, 2” bung adapter and G-1000 
gun. 

•Système Standard  GP-1060, ens. de  régulateurs 
double,  25' de boyau, plateau pousseur, adapteur 
d’orifice de 2” et le pistolet  G-1000. 

GP-1060 for drum / pour baril 400 lbs / 205L   

L088-402 

•Standard system with GP-1060  Pump, dual reg kit, 
25’ hose, follower plate, 2” bung adapter and G-
1000 gun. 

•Système Standard  GP-1060, ens. de  régulateurs 
double,  25' de boyau, plateau pousseur, adapteur 
d’orifice de  2” et le pistolet G-1000. 

 Industrial Pump for very 
high viscosity 

Pompe Industrielle pour très 
haute viscosité   

Filter / filtre 

See/voir page 10 
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AIR SPRAY ACCESSORIES  

ACCESSOIRES PULVÉRISATION À L’AIR  

L015-152 
Kit of 4 wands 

•360 degree 

•90 degree 
•45 degree high flow 

•180 degree rigid 
•Plus quick coupler 
 

Ensemble de 4 extensions 

•360 degrés 

•90 degrés 
•45 degrés haut débit 

•180 degrés rigide 
•Raccord rapide 

L015-146 

2 Wand Kit 
Ensemble de 2 extension 

•360o 
•90o 

L015-148 
•90o 

L015-142 
•Round spray nozzle 

•Buse à jet rond 

L015-138 
•Flat spray nozzle 

•Buse à jet Plat 

L015-155 
•Quick Connect 1/4F 

•Raccord rapide 1/4F 

L015-144 

•45o  High Flow with swivel handle 
•45o Haut débit avec poignée pivotante 

L015-147 
•360o 

L015-143 

•45o  High Flow  
•45o Haut débit L033-300  F-1001 

•The Lemmer F-1001 is a 
compact, light-weight, 
modern design. 
•3300 psi maximum fluid 
pressure. 
•Le Lemmer F-1001 ‘Fogger’ 
est doté d’un design. 
moderne, compact et léger 
•Pression max. du fluide: 
3300 psi. 

L015-210   RP-460PF 

•The RP-460 is a compact, 
lightweight, modern design 
•125 psi maximum. 
•Le pistolet RP-460 est doté 
d’un désign moderne, 
compact et léger. 
•Pression max. 125 psi. 

L015-156 
•Connection 1/4F 

•Raccord 1/4F 

L015-157 
•Connection 1/4F 

•Raccord  1/4F 

Rigid wand with 180o spray pattern 
Extension rigide avec jet à 180o  

L015-151  33ʺ  

L015-145  38ʺ  

L015-149  72ʺ  

Rigid wand with 360o spray pattern 
Extension rigide avec jet à 360o  

L015-150  38ʺ  

Filter / filtre 

See/voir page 10 

For/Pour  

RP-100, RP-460, 
RP-1202,  F-1001 
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AIRLESS SPRAY ACCESSORIES  

ACCESSOIRES PULVÉRISATION SANS-AIR  

Flat Tip 
Buse à Jet Plat 

Round Tip 
Buse à Jet rond 

L033-147 0.017’’ 

•Airless Kit L50 gun, 25’ 
hose, quick connect, flat tip 
and 45o hook wand. 

•Ensemble sans-air avec 
pistolet L50, tuyau de 25 pi, 
raccord rapide, buse à jet 
plat et crochet à 45o. 

L032-056 25’  
L032-057 50’  
•Airless Kit L50 gun, flat tip. 

•Ensemble sans-air pistolet 
L50, buse à jet plat . 

L033-149 standard 

•Flat tip 517  

•Buse à jet plat 517 

L033-216 Low flow / bas débit 

•Flat tip 413  

•Buse à jet plat  413 

L075-899  625 psi max  

•Conical flex wand 3’ with 
filter. 
•Extension à jet rond flexible 
de 3’ avec filtreur. 

L033-213 38˝ 1000 psi max  

•Rigid wand 38˝with round tip and filter  

•Extension à jet rigid de 38˝ avec filtreur 

Round tip only works with a very light rustproofing 

Les buses à jet rond fonctionnent seulement avec un antirouille très léger 

L033-229 1000 psi max 

•45o rigid hook wand with flat tip, 
swivel and 3’ hose. 
•Crochet rigide à 45o avec buse à 
jet rond, pivot et boyau de 3'. 

L035-418 
1/4F 
•Quick nipple 
•Embout rapide 

Quick Connect 
Raccord rapide 

L033-148  
for/ pour L-50,L-55,L-60L  
•Quick connect assembly  

•Connexion rapide complète 

L033-215  
for/ pour L-60G,L-41G  
•Quick connect assembly  

•Connexion rapide complète 

L035-419 
1/4M 
•Quick connect  
•Connexion rapide 

L035-415 
1/4M  
•Quick connect  
•Connexion rapide 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

Filter / filtre 

See/voir page 10 

For/Pour   
RP-1115, RP-DC3100 

L033-150 standard 0.017’’ 
L033-210 low flow / bas débit 0.013’’ 
 

•45o rigid hook wand with flat tip, swivel 
and 3’ hose 

•Crochet rigide à 45o avec buse a jet rond, 
pivot et boyau de 3' 

L032-047 25’ Hose 
•Airless Kit L-60L gun, flat tip 5-23BB. 

•Ensemble sans-air pistolet L-60L, buse à jet plat 5-23BB. 
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GENERAL ACCESSORIES  

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX  

AIRLESS SPRAY ACCESSORIES  

ACCESSOIRES PULVÉRISATION SANS-AIR  

L032-022  
L-60G  

•Max 3600 psi 

L032-009  
L-50L 
•Max 5800 psi 

L032-101 for/pour 413 
L032-102 for/pour 417 
•  Fluid filter for airless gun, 
L033-150 and L033-210. 
• Filtre à produit pour pistolet 

sans-air, L033-150 et L033-210. 

L033-011 1/4m 
L033-012 1/2m 
L033-013  1m 
L033-014  2m  

•Pole extension 

•Extension pour pistolet 

L031-073 25’ 
L031-074 50’ 
•Professional 
Airless hose 
•Boyau sans-air 
Professionnel 

L090-089 60L 
•Portable cart to 
move easily and     
safely. 
 
•Chariot portatif pour 
déplacer facilement et 
sécuritairement. 

L090-071 
•Suction filter for      
RP-1115 
 
•Filtre de succion 
pour RP-1115 

L090-070 
•Output filter for      
RP-1115 
 
•Filtre de sortie 
pour RP-1115 

L034-503 60m 
L034-504 100m 
L034-505 150m 
• Cartridge for L090-070, 
fogger and airless system. 
 
•Cartouche pour L090-
070, ensemble fogger et 
sans-air. 

L011-906 100m 
•  Fluid filter for F-1001 and 
L075-899. 
•Filtre à produit pour F-1001 
et L075-899. 

L032-021  
L-60L  

•Max 3600 psi 

L032-030  
L-65L  

•Max 3600 psi 

L034-106 
•2 gun outlet 
adaptor. 
•Adapteur 
pour sortie à 2 
pistolets. 

L031-078 25’ 
L031-079 50’ 
•Standard Airless 
hose 
•Boyau sans-air      
Standard 

For/Pour   
RP-1115, RP-DC3100 

Tip/Buse  

0.009 to/à 0.055’’  

2’’ to/à 12’’ 

Go to www.Lemmer.com for more 
information on tips 

Aller au www.lemmer.com pour plus 
d'informations sur les buses 

Zip 

BB 
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GENERAL ACCESSORIES  

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX  

L090-052 20L 
•Lid for RP-1202 

•Couvercle pour    
RP-1202 

L090-054 20L 
L090-050 60L 
•Lid for RP-1115 

•Couvercle pour RP-1115 

L090-090 205L 
•Lid for RP-1115 and    
RP-1202 
•Couvercle pour                  
RP-1115 et RP-1202 

L090-094 205L 
•Pneumatic Agitator works 
with L090-090. 
•Agitateur Pneumatique 
compatible avec L090-090. 

L090-051 
•Wall bracket for  
RP-1115 
•Support mural 
pour RP-1115 

L090-018 20L 
•RP-1202 pump 

•Pompe RP-1202 

L034-205 
•Spray hood (pk of 3) 

•Cagoule (paquet de 
3) 

L090-210 205L 
•Suction hose 

•Tige de succion 

L090-211  
•Return hose assy. for 
faster priming and  
cleaning. 
•Ens. de boyau de 
retour pour un 
amorçage et un 
nettoyage plus rapide. 

L015-604 
•Brush kit 

•Ensemble de brosse 

L090-301 
•Air Regulator 1/4 

•Régulateur à air 1/4 

L090-309 
•FRL 1/4 

L011-195 
•Dual air regulator 

•Régulateur à air double 

L090-001 20L 

L090-003 60L 
L090-004 205L 
•RP-1115 pump 

•Pompe RP-1115 

L090-076 
•Angle mount works 
with L090-094. 
•Adapteur à angle 
compatible avec 
L090-094. 

L033-021 
•Tip Broach (pk of 12) 

•Aiguille de déblocage 
(Paq. de 12) 
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CUSTOM KIT 

ENSEMBLE PERSONNALISÉ  

•Fogger deluxe kit and an airless gun with 

flat tip on 205L drum. 

•Ensemble Fogger deluxe et pistolet sans-air 

avec buse à jet plat sur contenant 205L. 

•Fogger deluxe kit, airless gun with 

attachement, lid and agitator on 205L drum. 

•Ensemble Fogger deluxe, pistolet sans-air 

avec raccord, couvercle et agitateur sur 

contenant 205L. 

•Heavy duty wiwa pump 32:1 11L/min to 

spray heavy undercoating product. 

•Pompe wiwa ultra robuste 32:1 11L/min 

pour pulvériser une sous-couche de haute 

viscosité. 

•RP-1115 wall mount with 45g suction pipe, 

Prime valve kit, HP filter and Air regulator. 

•RP-1115 avec support mural, Boyau 

d'aspiration de 45 g, Ensemble d’amorçage, 

Filtre HP et régulateur à air. 

We build custom systems for 

OEM. 

Nous fabriquons des ensembles 

sur mesure FEO  
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