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starting set

Voici 
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de départ

Ce système mural à usage commercial utilise une combinaison de pression de fluide 
sans air (500 - 2553 psi) et de basse pression d’air d'atomisation (5 - 50 psi) pour 
donner le meilleur des technologies air et sans-air, ce qui se traduit par des vitesses de 
production rapides avec des finitions de qualité supérieure .

This commercial duty wall mounted system uses a combination of airless fluid pressure 
(500 - 2553 psi) and low atomizing air pressure (5 - 50 psi) to give the very best of both 
air and airless technologies resulting in fast production speeds with top quality finishes.

Wiwa 3022 Pump:
Ratio 22:1
Free flow volume: 0.8 gpm
Air input pressure: 15-125 psi
Max sys pressure: 2553 psi
Air consumption: 2 - 7 cfm

Air Assist gun GM3600 PRO:
Maximum Fluid pressure: 2553 psi.
Maximum Air pressure: 125 psi.
Fluid inlet: 1/4" NPS-M
Air inlet: 1/4" NPS-M
Required air: 2 - 15 cfm
Weight: 19 ounces
Wetted parts: SS, TC, Nyl, Tef.

Pompe Wiwa 3022:
Rapport 22:1
Volume débit libre: 0,8 gpm
Pression d'entrée d'air: 15-125 psi
Pression système maximale: 2553 psi
Consommation d'air: 2 à 7 cfm

Pistolet Air Assist GM 3600 PRO:
Pression maximale du fluide: 3600 psi.
Pression d'air maximale: 125 psi.
Entrée de fluide: 1/4" NPS-M
Entrée d'air: 1/4" NPS-M
Air requis: 2-15 cfm
Poids: 19 onces
Parties en contact avec le fluide: SS, TC, Nyl, 
Tef.



Required item / Items requis:

Required item / Items requis:

1x L011-039
1x L298-511
1x L298-515

1x L298-500
1x L277-102

1x  L011-039
1x  L298-412
1x  L277-103

Required item / Items requis:

1x  L011-039
1x  L298-511
1x  L298-515

1x  L298-500
1x  L036-228

Required item / Items requis:

1x  L011-039
Option
A- 1x  L090-070
B- (w/gauge/avec cadran)   1x L298-251

Valve Selector/ Valve de sélection

Fluid Filter / Filtre à Produit6L Hopper / Réservoir à gravité 6L

Options 
Available
Options

Disponibles



Required item / Items requis:

1x L011-039
1x L277-101

1x  L036-228

Valve Selector/ Valve de sélection (suite)



Required item / Items requis:

1x  L011-039
1x  L298-511
1x  L298-515

1x  L090-095
1x  L036-228

Required item / Items requis:

1x  L011-039
1x  L090-089

1x  L090-106

Required item / Items requis:

1x  L011-039
1x  L090-089
1x  L090-106
1x  L036-228

1x  L298-500
1x  L298-511
1x  L298-515

Required item / Items requis:

1x  L011-039
1x  L090-099
1x  L035-117

1x  L035-201
1x  L035-641
1x  L035-571

On Cart / Sur Chariot

Pneumatic Agitator / Agitateur Pneumatique

Option 
Available
Options 

Disponibles
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